


"ZUM GELEIT!

Bef dem Kauf eines flochfrequenz-Strahlapparates, welcher wegen seiner bewiesenen grofien teil-
wirkung seinen glinzenden Siegeszug auf dem Weltmarkt angetreten hat, muf der Kdufer sich
die folgenden Eigenschaften ausbedingen:

'3h

Der Apparat darf keine stechenden, fiir Nervise unertrdglichen Strahlen, sondern mild wirkende
erzeugen, verbunden mit bestmdoglicher Tiefenwirkung und Feinregulierung.

Der Apparat muf eine !ci::ngere Behandlungszeit als in der Gebrauchsanweisung angegeben
unbedingt gewdhrleisten, damit er bei gelegentlicher Uberlastung nicht beschidigt wird.

Der Apparat muf3 von der ersten bis zur letzten Behandlungsminute eine vollkommen gleich-
mdfige Wirkung besitzen.

Der Elektrodensitz muf3 die Drehungen und das Herausfallen der Elektroden verhindern.

Der Apparat mufs erdschlufifrei sein und den sich Behandelnden vor den Folgen des gefahr-
bringenden Netzstromes bewahren.

Weitere Fragen, wie das Etui von auffen oder innen aussieht, wieviel Elektroden beigegeben
werden, haben keine ausschlaggebende Bedeutung. Auch kleine Preisdifferenzen nicht. Besitzt der
angebotene Apparat die oben gekennzeichneten Eigenschaften, dann erst fragen Sie nach dem Preis
und den Zahlungsbedingungen.

Nr 390. 1.27. 15000, M. & W.



Unser Hochfrequenz- tleilapparat wird in unserer seit 1908 bestehenden Fabrik elekir Mefs-
instrumente in einer besonderen Abteilung hergestellt welche einen Stamm geschulter Facharbeiter
besitzt und mit den Priifeinrichtungen fiir Fabrikationseinzelteile und fir die [>tzte entscheidende
Priifung der fertigen Apparate ausgeriistet ist. Jeder Apparat muf3 vor Versand bei uns eine
Dauer-Priifung bestehen. _ | |

Unser Apparat besitzt die oben angefiihrten Eigenschaften. Gegeniiber der von uns bei der Her-

'sfeffung aufgewendeten Sorgfalt und der hohen Klasse unseres Apparates ist unser Verkaufspreis

als sehr mdpfig zu bezeichnen.
Die Anschaffung unseres feilapparates bedeutet die Aufnahme eines stets hilfsbereiten und
erfolgreichen Freundes in Ihr Haus.

Leipzig, Januar 1927
Velmag Vereinigte Fabriken elekir. MeBinstrumente

und Apparate G. m. b. fi.




Die Hochirequenzstrome als Heilmittel

Unfille, Krankheitskeime, Alterserscheinungen bedrohen die Lebensfunktionen. Eigene Verschuldungen des Menschen sind
UnmiBigkeit bei der Nahrungsaufnahme, beim GenuB des Alkohols, des Nikotins u. a.

Die Erkrankungen des Korpers erfolgen durch eine Ansammlung von Krankheits- oder von verbrauchten Stoften, welche
nicht auf normale Weise oder nicht schnell genug aus dem Blut entfernt werden. Hier setzt nun die noch immer geheimnis-
volle Kraft der Elektrizitat ein bei der Entfernung der angesammelten Krankheitsstoffe, indem sie den Stoffwechsel beschleunigt,
den gesamten Organismus stdrkt und den geregelten Blutumlauf wieder herbeifiihrt.

Bei allen Krankheiten, welche auf Blutstockungen zuriickzufiihren sind, wendete .nan seit vielen Jahren, insbesondere bei
velahmten Menschen, Elektrizitit zur Stdrkung der Muskeln und Nerven an. Die Schattenseiten der Behandlungen mit
Elektrisiermaschinen sind aber Erschiitterungen der Nerven, Erregung wvon Schmerzen, Zusammenziehungen der Muskeln.
Oft wurde infolgedessen das Gegenteil, eine Verschlimmerung der Krankheitserscheinungen herbeigefiihrt. Man wendet auch
heute weiter noch dieselben Induktionsstrome an vermittest eines Apparates, in welchem die Gleichstrombatterie eingebaut ist.
Diese Strome haben aber einerseits nicht dieselbe hohe Heilwirkung als die Hochfrequenzstrome. Andererseits ist die Anwen-
dung solcher Apparate sehr umstidndlich und der Preis so hoch, daB nicht jeder Haushalt an die Anschaffung denken Rkann.
Erst die tlochirequenzstrome ermoglichten den Bau von kleinen Handapparaten, welche Tag und Nacht gebrauchsfertig und

deren Preis fiir jedermann erschwinglich sind.

Was sind nun Hochfrequenzstrome?

Hochirequenzstrome sind Wechselstréme von hoher Spannung, etwa 100000 Volt, und hoher Schwingungszahl, zirka eine
Million in der Sekunde. Wegen der hohen Schwingungszahl und wegen der niedrigen Stromstidrke verlieren die Hochfrequenz-
strome nicht allein ihre Gefdhrlichkeit, sondern sie bringen den Menschen Nutzen. Im Gefolge ihrer Heilkraft erscheint er-
ginzend das Ozon. Die Bildung des Ozons geschieht beim Uberspringen der Funken aus der Glaselektrode auf die Haut.
Die Hochfrequenzstrome spalten in diesem Augenblick aus der atmosphiirischen Luft den Stickstoff ab und bilden den ge-
sattigten Sauerstoft-Ozon. So haben wir also zwei Heilfaktoren, den Hochfrequenzstrom und das Ozon. Man kann die
Heilwirkungen zergliedern und so bezeichnen:

Gesunderhaltung des gesunden Menschen
Heilung von Krankheiten
Verjiingung und dadurch Verldangerung der Lebenskraft




Jedermann sollte den Hochfrequenz-Heilapparat schon in gesunden Tagen anwenden als Vorbeugungsmittel gegen Erkran-
kungen. Der angestrengt korperlich oder geistig Arbeitende, der Sportsmann, der Turner erhilt die alte Spannkraft nach einer
kurzen, 10 Minuten langen Behandlung wieder. Die in zu grofiem AusmaB verbrauchten Krifte werden in dieser kurzen Zeit
wieder ersetzt durch die Hochfrequenzmassage oder durch einfaches Aufladen des Kérpers ohne Massage. Plotzlich auftretende
Schmerzen, Kopiweh, Zahnweh, Rheumatismus, HexenschuB u. a. als Vorboten einer Erkrankung konnen durch einmalige
Behandlung mit dem tochfrequenzheilapparat beseitigt werden und beugen auf diese Weise einer ernsteren Erkrankung vor.

Eine groBe Zahl von Krankheitserscheinungen konnen durch den Apparat bei akuten Erkrankungen geheilt, chronische
Leiden beseitigt oder sehr gemildert werden. Besonders durch sofortige Stillung der Schmerzen und Herbeifiihrung des wohl-
tatigen Schlafes.

Die Anwendung der Hochfrequenzstrome erhoht aber auch im allgemeinen die Lebenskraft des alternden Organismus, in

welchem sie die geringer werdenden Energien im Korper erginzen und so einen Zustand herbeifiihren, in welchem sich der
Korper in den mittleren Jahren befindet. So wirkt der Hochfrequenzstrom lebenverlingernd. Den Damen ist der Apparat
zur Schonheitspilege hochwillkommen.
_ Die Arzte wenden seit vielen Jdahren Hochfrequenzstrome in vieler Beziehung an. Doch sind die groBen Apparate der
Arzte so unerschwinglich im Preise, dall der Haushalt diese nicltt beschaffen konnte. Durch Konstruktion eines Handapparates
ist nun die Anschaffung jedermann mdglich. Der AnschiuB des Apparates erfolgt entweder an einer Wandsteckdose oder
vermittelst eines billigen Schraubkontaktes an Stelle der Gliihlampe. Die Anwendung ist schnell und sauber. Seine In-
standhaltung besteht lediglich im Abspiilen der Glaselektroden.

Hochfrequenzstrome sind unschadlich!

Wenn wir uns in Krankheitsfillen selbst behandeln, so werden leicht Fehler gemacht. Wenn wir den Rat eines Kur-
pfuschers in Anspruch nehmen, so konnen wir an unserm Korper geschddigt werden.

Hochfrequenzstréome sind dem Koérper absolut unschiidlich, bringen aber in vielen Fillen Heilung oder Linderung von
Schmerzen und Siechtum.

Niemals haben wir daran gedacht, daB unser heilkraftiger Apparat den Arzt entbehrlich macht. Es gibt aber eine Fiille
von Erkrankungen, welche vor dem Erscheinen des Hochfrequenz-Heilapparates ohne Arzt im Hause bekimpft wurden. Zu
den dabei angewendeten Hausmitteln gesellt sich der Apparat nun als wertvollster Helfer. Da es nur noch sehr wenig Arzte
gibt, die den Hochtrequenzheilstrom nicht selbst bei ihren Patienten anwenden, so wird unser Hausarzt uns den Gebrauch
des Apparates zur Selbstbehandlung im Hause bei den so zahlreichen, fiir die Hochfrequenzbehandlung in Betracht kommenden
Krankheiten sicherlich empfehlen.




Was sagt der Arzt?

In seinem ,Handbuch der Hochfrequenz-Therapie” fabt Professor Dr. N. M. Eberhart die Heilwirkung der Hochfrequenz-
strime vermittelst Vakuum-Elektroden wie folgt zusammen:

Die Hochfrequenzstrome 7. Erhohen die Menge der Ausscheidungen.
1. Verstirken die Blutzufuhr zum behandelten 8. Befreien Ozon, Sauerstoff, der vom Patienten
Teil (Hyperdmie). eingeatmet wird und vom Strom auch direkt
2, Erhdhen die Oxydation und lokale Erndhrung. in die Gewebe gefiihrt wird.
3. Erhbhen die Sauerstoffversorgung des Blutes. . 9. Erhohen die Korperwirme.
4. Erhéohen die Sauerstofftitigkeit im Blut. 10, Sie dienen als lokaler Bazillenzerstorer.
5. Erhéhen die Ausscheidung des Kohlen- 11. Milde oder mittlere Funken regen an oder
dioxydes. besdnftigen, je nach der Ldnge oder dem
6. Erhohen die Tétigheit der Ausscheidungs- Charakter der Anwendung,
organe. 12, Starke Funken sind verbrennend.

,Diese Wirkungen sind nicht nur lokal. Der Strom durchzieht den Korper in allen Richtungen
vom Eingangspunkt aus, ist aber natiirlich am stérksten in seiner Wirkung am Eingangspunkte.
Lingere Anwendung der Vakuum-Elektrode erzielt systematische Erfolge.*

Soweit die eigenen Worte des Herrn Professor Eberhart. Aus dem Vorwort seines Handbuches erfahren wir, dab er
sein Material in einer 19jidhrigen Tiitigkeit als praktischer Arzt und in einer 16jdhrigen Erfahrung auf dem
Lehrstuhl gesammelt hat.
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Modell A

DER.P. a.

Aubenmal des Apparates:
265X 170 X100 mm

Nettogewicht des Apparates
etwa 2 kg

Bruttogewicht des Apparates
etwa 31_.'I-_g kg

4 Elektroden werden mitgeliefert
Nr 0, 4, 10, 14

Der Apparat ist erdschlubfrei.

Fiir Gleich-, Wechsel- und
Drehstrom.

AAingaben iiber
Male, Gewichte und Abbildungen
sind unverbindlich.

Beschreibung:

Modell A
D.R.G.M.

Lieferbar fiir Spannungen
100—150 oder 200—250 Vollt.

Auf Verlangen wird der
Apparat unter der
Bezeichnung

Modell A Universal
fiir alle Spannungen von
100—250 Volt
gegen Mehrpreis
ohne Umschalter geliefert.

Auf Wunsch wird der
Elektrodenhandgriff mit
Druckknopf zum Unter-
brechen des Stromes
oegen Mehrpreis geliefert.

Telegramm-Bestellwort: 100—150 Volt Tesla, 200 —250 Volt Teslavolt, Universal Teslaru

Das elegante Etui ist mit Samt gefiittert, mit solidem Traggriff und vernickeltem Doppelverschlub versehen. Der Generator-
einsatz mit Regulierknopf hat eine schwarze, hochglanzpolierte Deckplatte aus hochwertigem Isoliermaterial. Die zur Strom-
erzeugung notigen Elemente sind teils im Etui eingebaut, teils finden sie in dem kleinen und leichten Elektrodenhandgriff

Aufnahme. Die 4 Elektroden sind am Deckel befestigt.

Anschlublitze 2 m lang,
Bei Bestellung ist die Netzspannung stets anzugeben.
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Modell D

DR P, a.

AubBenmabe des Apparates
320 X 200X 100 mm
Nettogewicht des AApparates
etwa 3 kg
Bruttogewicht d.Apparates
etwa 4'/; kg

7 Elektroden werden mit-
geliefert
Nr. 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46

Der Apparat ist erdschluB-
frei.

Fir Gleich-, Wechsel- und
Drehstrom.

Angaben iiber Male, Ge-
wichte und Abbildungen
sind unverbindlich.

Beschreibung :
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Telegramm-Bestellwort : Dental
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Modell D

D.R.G.M.

Zum AnschluB ohne irgend-

eine Umschaltung an alle

Spannungen von 100 bis
250 Volt.

Wegen seiner Aiusstattung,
der groBeren Zahl der ein-
schligigen Elektroden,
seiner Verwendungsmog-
lichkeit an allen Netz-
spannungen besonders ge-
eignet fiir den Zahnarzt
und Dentist in Stadt und
Land.

Auf Wunsch wird der
Elektrodenhandgriff mit
Druckknopf zum Unter-
brechen des Stromes
gegen Mehrpreis geliefert.

Das Etui, auf das Gediegenste mit Samt und Atlas ausgeschlagen, besitzt gefalligen Traggriff, vernickelte Doppelschlosser und feinen,
lederartigen Uberzug., Der Generatoreinsatz mit Regulierknopf ist mit schwarzer, hochglanzpolierter Platte aus hochwertigem Isoliermaterial
abgedeckt. Ein Teil der zur Stromerzeugung notigen Elemente ist in der kleinen handlichen Elektrodenhiilse untergebracht. Die 7 Elektroden
Der Elektrodenhandgriff nebst der 2 m langen AnschluBlitze und die Behandlungslitze

sind im herausnehmbaren Etuieinsatz sicher gebettet.
finden im gerdumigen Etui bequem Platz.

Jedem Apparat wird eine Sonderbehandlungsvorschrift fiir den Zahnarzt beigefiigt.




Aubenmabe des Apparates

Modell E

DLR.P. a

320 X200 X100 mm

Nettogewicht des Apparates
etwa 3 kg
Bruttogewicht d. Apparates
etwa 4'/; ke

1 LElektroden werden mit-
oeliefert
Nr. 0, 3, 4, 8§, 10, 14, 28

Der Apparat ist erdschluli-
frei.

Fiir Gleich-, Wechsel- und
Drehstrom,
Angaben iiber Mabe, Ge-
wichte und Abbildungen
sind unverbindlich.

Beschreibung :
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Zum Anschlull ohne irgend-
eine Umschaltung

%

an alle Spannungen von
100—250 Volt.

Wegen seiner Ausstattung,
der gréBeren Zahl der
Elektroden, seiner Verwen-
dungsmdaglichkeit an allen
Netzspannungen besonders
geeignet fiir den Arzt und.
Tierarzt in Stadt und Land.

Auf Wunsch wird der
Elektrodenhandgriff mit
Druckknopf zum Unter-
brechen des Stromes
gegen Mehrpreis geliefert.

Telegramm-Bestellwort : Elegant

Das Etui, auf das Eleganteste mit Samt und Atlas ausgeschlagen, besitzt gefalligen Traggriff, vernickelte Doppelschlésser und feinen leder-
artigen Uberzug. Der Generatoreinsatz mit Regulierknopf ist mit schwarzer, hochglanzpolierter Platte aus hochwertigem Isoliermaterial abge-
deckt. Ein Teil der zur Stromerzeugung notigen Elemente ist in der kleinen handlichen Elektrodenhiilse untergebracht. Die 7 Elektroden sind

im herausnehmbaren Etuieinsatz sicher gebettet.

im gerdumigen Etui bequem Platz,

Der Elektrodenhandgriff nebst der 2 m langen Anschlufilitze und die Behandlungslitze finden

8




Bestellungen in Strahlapparaten von 100—150 Volt werden ohne weiteres mit fipparat 125 Volt,
in den Spannungen von 200-230 Volt mit Apparat 220 Volt ausgefiihrt. Hohere oder niedrigere
Spannungen werden ebenfalls ohne Mehrpreis geliefert. Jedoch liefern wir keine Apparate unter 85 Volt oder iiber 250 Volt.

Zubehorteile

Flektrodenstinder Nr. 65, sauber vernickelt, zum Aufbewahren verschiedener Elektroden fiir Arzt und Zahnarzt.

Verlingerungsstiick Nr. 66, 60 cm lang, fiir Selbstbehandlung bei Hdmorrhoiden, zur Behandlung der Zihne,
Augen, Ohren, des Rachens.

Untergestell Nr. 67, aus vernickeltem Metall mit Gummiauflagen, praktisch fiir Arzt und Zahnarzt.

/ur Beachtung!

Verlingerungsstiick Nr. 66. Linge 60 cm. — Untergestell Nr. 67. Elektrodenstinder Nr. 65.

Die Apparate werden mit lingerer AnschluBlitze als 2 m nicht geliefert. Wird eine lingere Anschlulllitze verlangt, so
kann sofort eine Verldngerungslitze von 2,5 m oder 5 m beigefiigt werden zu midbigem Mehrpreis.




———— e e

Anwendung des Apparates

Der Apparat bietet bei seiner AAnwendung vielfache Méglichkeiten der Wirkungssteigerung: Schwacher, mittlerer, starker
Strom durch den Regulierknopf, Losung des Elektrodenkontakts vom Korper bei vollem Strom. Die Funken springen von
der Elektrode iiber auf die Haut oder bei Behandlung iiber den Kleidern durch dieselben auf die Haut. dJe mannigfaltiger
die Zwischenlagen, je linger die Funken, je stidrker die Wirkung, z. B. bei Elektrode Nr. 10.

Anwendung der Verstirker-Elektrode Nr. 2 mit oder gelostem Kontakt. Anwendung spitzer Elektroden, z. B. Nr. 4, 5, 6.

Indirekte Behandlung bei Anwendung der Metallelektrode Nr. 14.

Lur dringenden Beachtung bei Inbetriebnahme des ﬂpparates!

Bei Modell E und D Elektroden-Etui herausheben und beiseitestellen. Herausnehmen der Behandlungshiilse. Elektrode
drehend und leicht driickend in Hiilsenkopf einschieben, bis die Drehbewegung Widerstand findet. Stecker in Steckdose an
der Wand oder Lichtleitung einstecken, Auflegen der Elektrode auf die zu behandelnde Korperstelle. Inbetriebsetzung des
Apparates durch Rechtsdrehen des Stellknopfes, bis der Apparat summt und die Lichtstrahlen in der Elektrode erscheinen.
Verstarkung des Stromes durch weiteres Rechtsdrehen des Stellknopfes, bis die Drehbewegung Widerstand findet. Nach
AAblauf der Behandlungszeit Apparat durch Linksdrehen des Stellknopfes ausschalten ohne Abheben der Elektrode von der
Behandlungsstelle. Nach Ausschalten des fipparates Abheben der Elektrode vom Korper. Herausziehen der Flektrode ohne
Drehung aus dem Hiilsenkopf. Niemals den fipparat in Betrieb setzen, ohne sofort mit der Behandlung zu beginnen. Andern-
falls Gefdhrdung des Apparates.

Der Apparat darf jeweilig nicht I4nger als 30 Minuten bei vollem Strom in Betrieb genommen werden, um ihn nicht durch
iberméBige Erwidrmung zu gefihrden. Sofern der Apparat nach 30 Minuten langem Gebrauch 1 Stunde auBer Betrieb bleibt,
Rann er von neuem 30 Minuten lang benutzt werden.

Der Haarwische mit alkoholhaltigem Haarwasser hat die Hochfrequenzpflege des Haares vorauszugehen. Spuren von Al-
kohol im Haar gefihrden dasselbe bei nachfolgender Hochfrequenzbehandlung. Man soll den fipparat in der Nihe von Benzin
und Alkoholvorrdten nicht anwenden, ebenso nicht im Voll- oder Teilbad. Die Behandlung erfolgt am besten auf HolzfuB-
boden oder Teppich bei Isolierung der Person von der Erdverbindung.

Weitergewliinschte Elektroden, auBer den im Ftuj enthaltenen, sind besonders zu bestellen.
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Behandlungsform 1

Kopf- und Zahnschmerzen

Direkte Behandlung mit

Die vorgeschriebene Elektrode wird auf den zu be-
handelnden Korperteil mit leichtem Druck in gleitender
Bewegung gehalten (Hochfrequenzmassage). Der Strom
wird erst nach dem Aufsetzen der Elektrode auf die
Korperoberfliche durch Rechtsdrehen der Stellschraube
eingeschaltet. Wenn der Apparat summt und die Leucht-
strahlen in der Elektrode erscheinen, dann ist der
Apparat in Betrieb.

Schinheitsptlege

Gegen Katarrhe der Luftwege, Ohrensausen, innere und 4juBere Himorrhoiden, sowie bei allen
Behandlungen in den Korperhohlrjumen ebenfalls

Direkte Behandlung mit mildem oder mittlerem Strom

Erst nach Einfithrung der Elektrode in den Korperhohlraum ist der Strom einzuschalten und vor
dem Herausnehmen auszuschalten.

Frauen, erhaltet euch eure Jugendfrische durch den tochfrequenz-tieilstrom!
Je 5 Minuten am Morgen und Abend geniigen.
Elektroden mit Neon-Edelgas gefiillt, mit weicher Wirkung, sehr empfehlenswert.

Gegen Hauterkrankungen, Hautjucken, Hautrtte, Haarausfall, Schuppen, Frost-
beulen, zur Schonheitspflege, Massage des Gesichts, Nacken und Bilste, gegen

mildem oder mittlerem Strom

Haarpflege
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Behandlungsform 2

Gegen Rheuma, Ischias, Gicht, HexenschuB, Verdauungs-
storung, Neuralgie, Neurasthenie.

zu legen. Mit leichtem Kontakt massieren. BeiBende Stellen
mit Funken behandeln. Die Schmerzen an solchen Stellen
schwinden schnell. Die den Furunkel umgebenden Stellen

sind ebenfalls zu behandeln zur Verhin-

Direkte Behandlung

mit starkem Strom

Die vorgeschriebene Elektrode wird mit
leichtem Druck auf den zu behandeln-
den Korperteil in gleitender Bewegung
gehalten (Hochfrequenzmassage). Der
Strom wird erst nach dem Aufsetzen der
Elektrode aut den Koérper durch Rechts-
drehen des Regulierknopfes eingeschaltet.
Die oben gekennzeichneten Krankheiten
verlangen kriftigen Strom. Bei Massage
iiber den Kleidern oder bei Abheben der
Elektrode von der Haut in etwa 2mm Ent-
fernung, so dab Funken zur Haut tiber-
springen, ist die Wirkung nach Gefallen
und soweit es fiir den Patienten ertridg-

Beim Sport

derung seines Wiederaufkommens. Offene
Furunkel heilen schnell unter Einwir-
kung des Ozons.

Behandlungsform 3

Zur Beseitigung von Warzen, Hiihner-
augen, Leberflecken, Muttermalen, Téito-
wierungen

Direkte Behandlung mit
zerstorenden Funken

Das bewegliche Glaskoépichen der Zer-
storungselektrode Nr. 10 umschlieB3t einen
Draht, von welchem die Funken auf
die Haut iiberspritzen. Das Kopfchen

lich, zu steigern, ebenso wie bei Anwen-

dung der Verstirkerelektrode Nr.2. Die Hochfrequenzmassage

ist ein hervorragendes Kréftigungsmittel bei jeder Art von Sport.
Gegen Abszesse, Furunkeln, Geschwiire

Direkte Behandlung mit starkem Strom

Zwischen Haut und Elektrode ist ein Stiick Leinen oder Gaze

ist so einzustellen, dall das Draht-
ende von der Behandlungsstelle 4—5 mm entfernt ist. Vor

Beginn der Behandlung ist die Funkenlinge durch Naher-
bringen zu einem Geldstiick zu priifen. Der heiBe Funken
verbrennt das Gewebe, indem die Elektrode schnell der

Behandlungsstelle genidihert oder wvon ihr entfernt wird.
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Durch Auf- und Niederbewegung der Elektrode wird der Erfolg ohne
oroBen Schmerz erzielt. Die befunkte Stelle wird weill, dann anderen Tages
braun. Das zerstirte Gewebe fillt nach einigen Tagen ab. Sofern die erste
Behandlung nicht alles zerstort, ist die Behandlung zu wiederholen. Einige
Blutstropfen sind unbedenklich.

Behandlungstorm 4

Zur Aufladung, Stirkung, Erfrischung, Entfernung der Nervositit und
Schlaflosigkeit

Direkte Behandlung mit Metallelektrode Nr. 14

Man nimmt die Metallelektrode in die linke Hand ohne Einschaltung des
e Apparates. Erst dann setzt man mit der rechten Hand den Regulier-
_— knopf in Titigkeit. Wihrend der Behandlungszeit bleibt die linke tand
immer an der Metallelektrode bis nach Ausschaltung des Apparates. Die
belebende Wirkung dieses Selbstaufladens ist auBerordentlich. Korper und Geist sind wieder bereit zu neuer Arbeit.

Behandlungsform 5

Zur Beseiticung von Koptweh, Migrdne, Nervositit, Haarausfall
Indirekte Behandlung durch eine zweite Person

Man nimmt die Metallelektrode Nr. 14 wie bei 4. Die Hilfsperson, meist aus der eigener Familie, streicht sanit bei bestdndigem
Kontakt mit den Fingerspitzen beider Hiinde iiber die schmerzenden oder zu heilenden Stellen. Ableitende Bestreichung z. B.
am Riicken, an den Waden, zur Beseitigung von Kopiweh hat gute Erfolge. Das Blut wird nach den Berithrungsstellen ge-
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gezogen und dadurch der Kopf entlastet. Gute Ertolge auch

bei Haaraustall abwechselnd mit dem Gebrauch der Kamm-
elektrode Nr. 4. Die massierende Person nimmt bei der Be-

rithrung die Hochfrequenzstrome in ihren
eigenen Korper auf. Bei dieser Behand-
lungsform soll der Behandelte gut iso-
liert sein, z. B. auf dem Sofa oder im
Bett liegen, gesichert vor Ableitung des
Stromes. In der unmittelbaren Nihe
keine Metallgegenstinde!

Behandlungstorm 6

Bei Erkrankung der Luftwege, Ka-
tarrhen der Nase, der Stirnhéhle, des
Halses, Asthma, Bronchitis

Direkte Behandlung
mit dem Ozon-Inhalator

Der Inhalator nach Zeichnung Nr. 101

besteht aus vier Teilen. In dem runden, kleinen Glasbassin
befindet sich Watte, welche von Zeit zu Zeit mit einigen
Tropfen Inhalationsdl, z. B. Eukalyptusél getriankt wird. Den
unteren gebogenen Teil der Elektrode fiigt man in den Hiilsen-

kopf ein, legt dann den Hiilsenkopf vor sich auf den Tisch,
befestigt das Olbassin in dem unteren Glasteil und bringt
das obere Gabelstiick in unmittelbare Néhe der Nase oder

des Mundes, setzt dann den Apparat
durch Rechtsdrehen des Regulierknoptes
in Betrieb. Die linke Hand umspannt
gleichzeitig den zylindrischen Elektroden-
und Bassinteil. Die rechte tHland driickt
den Gummiball langsam. Man nimmt
schwachen bis mittleren Strom. Die
Hochirequenzstrome  entwickeln  viel
Sauerstoff, der durch den Filter der
Watte in die Luftwege gelangt. Mit
dem langsamen Driicken des Gummiballs
wird langsam durch Nase oder Mund
eingeatmet und durch den Mund aus-
geatmet. Mit dem Einatmen gelangen
kleine Olteilchen mit auf die erkrankten
und von Ozon umspiilten Schleimhéute.
Die jeweilige Behandlung soll 3 Minu-

ten nicht iiberschreiten.

Bei sachgemisiBem Gebrauch stellt sich einekleine Benommen-
heit im Kopfe ein, welche bald von einem befreienden Gefiihl
abeelost wird.
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